MARAZZIZ2GROUP

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.: 003MRZI (IT) -Rev. N.3

1)  Codice di identificazione del prodotto-tipo;
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi
dell'art. 11, paragrafo 4:

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua 3%<Eb<6%, pavimenti e rivestimenti interni

2)  Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto
dal fabbricante: Pavimenti e rivestimenti interni

3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 5: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: non applicabile
5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP): Sistema 4
6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell ambito di una norma

armonizzata
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: non applicabile

7)  Prestazioni dichiarate:

Specifica tecnica

Prestazione dichiarata .
armonizzata

Caratteristiche essenziali

Reazione al fuoco Classe AlrL/Al

Spessore < 7,5 mm Sforzo > 600 N

Storzo di rottura Spessore > 7,5 mm Sforzo >1000 N

Scivolosita NPD
Tattilita NPD
EN 14411:2012
Resistenza all'adesione NPD
Durabilita per:
-Uso interno Resistente
Cessione di sostanze pericolose, per:
-cessione di Piombo NPD
—cessione di Cadmio NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato é conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra
identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Raffaele Bartoli
Vice President Man
R&D and Engineering De

Sassuolo, 05/04/2018
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MARAZZIZ2GROUP

DECLARATION OF PERFORMANCE N. 003MRZI (UK) - Rev. N.3

1)  Unique identification code of the product-type;
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant
to Article 11(4):
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption 3%<Eb <6%, for internal walls and floorings

2)  Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as
foreseen by the manufacturer: internal walls and floorings

3)  Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to
Article 11(5): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in
Article 12(2): not applicable

5)  System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in
Annex V: System 4

6) In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: Name
and number of notified body: not applicable

7)  Declared performance

Harmonized
Essential characteristics Performance technical
specification
Reaction to fire Class AlrL/Al

Breaking strength

Thickness < 7,5 mm Breaking strength > 600 N
Thickness > 7,5 mm Breaking strength > 1000 N

Slipperiness NPD
Tactility NPD
EN 14411:2012
Bond strength/adhesion NPD
Durability, for:
- Internal use Pass

Release of dangerous substances, for:

Release of lead NPD
Release of cadmium NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli

cturing,
Department Europe

Marazzi Group S.rl.  Sede Legale Telefono WWW, CAPSOC. EURO 102.232.000 INT. VERS,
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41049 Sassuolo MO -mall R.E.A. MODENA N. 49219

Italia +39 0536 860 644 info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028
SOCIETA SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
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MARAZZIZ2GROUP

DECLARACION DE PRESTACIONES N. 003MRZI (ES) - Rev. N.3

1)

Codigo de identificacion vinica del producto tipo;
Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se
establece en el articulo 11, apartado 4:

Baldosas ceramicas presadas en seco, con absorcion de agua 3%<Eb<6%, para suelos y paredes interiores

2)  Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como
lo establece el fabricante: para suelos y paredes interiores

3)  Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11, apartado
5: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  En su caso, nombre y direccion de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en
el articulo 12, apartado 2: no es applicable

5) Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como
figura en el anexo V: Sistema 4

6) En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por una norma armonizada:
nombre y numero de identificacion del organismo notificado, si procede): no es applicable

7)  Prestaciones declaradas:

Especificaciones
Caracteristicas esenciales Prestaciones tecnica
armonizadas
Reaccion al fuego: Clase AlrL/Al

Fuerza de rotura

Espesor < 7,5 mm Fuerza de rotura > 600 N
Espesor > 7,5 mm Fuerza de rotura >1000 N

Deslizamiento NPD
Tactilidad NPD

EN 14411:2012
Resistencia de adherencia NPD

Durabilidad, para:
—usos interiors Cumple

Emision de sustancias peligrosas:

Emision de plomo NPD
Emision de cadmio NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La
presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado pory en nombre del fabricante por:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli
Vice President Ma cﬁ
R&D and Engineering De
Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono WWW. CAP.SOC. EURO 102.232.000 INT. VERS.
a socio unico Viale Regina Pacis, 39  +39 0536 860800  marazzi.it R T
41049 Sassuolo MO Fax E-mail FLE o MODENA Ky dogio 0! MO cosT#10a74

Italia +39 0536 860 644 info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028
SOCIETA SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.



MARAZZIZ2GROUP

DECLARATION DES PERFORMANCES N. 003MRZI (FR) - Rev. N.3

1) Code d’identification unique du produit type ;
Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction,
conformément a l'article 11, paragraphe 4 :

Carreaux céramiques pressés a sec, avec absorption d’eau 3%<Eb<6%, murs et sols intérieurs

2)  Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant : murs et sols intérieurs

3)  Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a l'article 11, paragraphe 5 :
Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tdches visées a l’article 12,
paragraphe 2 : non applicable

5)  Leou les systemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément a [’annexe V : Systéme 4

6) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Nom et numéro d’identification de I’organisme notifié, le cas échéant : non applicable

7)  Performances déclarées

Spécifications
Caractéristiques essentielles Performances techniques
harmonisées

Réaction au feu Classe AlrL/Al

Epaisseur < 7,5 mm Force de rupture > 600 N

Force de rupture Epaisseur > 7,5 mm Force de rupture >1000 N

Glissance NPD
Tactilité NPD
EN 14411:2012
Adhérence NPD
Durabilité pour :
—les usages intérieurs Conforme

Dégagement de substances dangereuses :

Dégagement de plomb NPD
Dégagement de cadmium NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE)
no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par :

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Enginkeri epditment Europe

Marazzi Group S.rl.  Sede Legale Telefono WWW, CAPSOC. EURO 102.232.000 INT. VERS,
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MARAZZIZ2GROUP

LEISTUNGSERKLARUNG nr.003MRZI

1)  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des Bauprodukts gemdf; Artikel 11

Absatz 4:

(DE) - Rev. N.3

Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme 3%<Eb<6%, Wand -und Bodenfliesen fiir den Innenbereich

2)  Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemdf3 der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Wand -und Bodenfliesen fiir den Innenbereich

3)  Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemdf3 Artikel 11
Absatz 5: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmdchtigten, der mit den Aufgaben gemdf; Artikel 12 Absatz 2
beaufiragt ist: nicht anwendbar

5)  System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemdf3 Anhang V:

System 4

6) Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: nicht anwendbar

7)  Erkldrte Leistung

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Brandverhalten Klasse Alr/Al
Bruchlast Dicke < 7,5 mm Bruchlast > 600 N
Dicke > 7,5 mm Bruchlast >1000 N
Rutschhemmende Eigenschaften NPD
Taktilitdt NPD
EN 14411:2012
Haftzugfestigkeit NPD
Dauerhaftigkeit:
~fiir den Innenbereich: Bestanden
Abgabe von Gefahrenstoffen
Abgabe von Blei NPD
Abgabe von Kadmium NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklirten Leistung/den erklirten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sassuolo, 05/04/2018

Marazzi Group S.r.l.

Sede Legale
a socio unico

Viale Regina Pacis, 39
41049 Sassuolo MO
Italia

Telefono WWW.

+39 0536 860 800 marazzi.it

Fax E-mail

+39 0536 860 644  info@marazzi.it

Vice Presidéent,
R&D and Engi

Raffacle Bartoli
faéuring,

g Department Europe

CAP.SOC. EURO 102.232.000 INT. VERS.

PIVA E COD. INTRASTAT IT 00611410374
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MARAZZIZ2GROUP

IZJAVA O LASTNOSTIH §t. 003MRZI (SL) - Rev. N.3

1)

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

Tip, serijska ali zaporedna stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati gradbene
proizvode, v skladu s ¢lenom 11(4):

Suho stiskane kerami¢ne plos¢ice, z absorpcijo vode 3%<Eb <6%, Za oblaganje sten in podov v notranjih prostorih

2)  Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnicno
specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: Za oblaganje sten in podov v notranjih in zunanjih prostorih

3) Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s clenom 11(5): Marazzi
Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  Po potrebi ime ali naslov pooblascenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v ¢lenu 12(2): se
ne uporablja

5)  Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je doloceno v Prilogi
V: Sistem 4

6)  Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Ime in identifikacijska Stevilka priglaSenega organa, ée je primerno:  se ne uporablja

7)  Navedena lastnost

Harmonizirane
Bistvene znacilnosti: Lastnost tehni¢ne
specifikacije
Reakcija z ognjem/Reaction to fire Razred AlrL/Al- Class AlrL/Al

Zlomna sila/Breaking strength

Debelina/Thickness < 7,5 mm Zlomna sila > 600 N
Debelina/ Thickness > 7,5 mm Zlomna sila >1000 N

Drsnost/Slipperiness NPD
Taktilnosti/Tactility NPD

EN 14411:2012
Oprijemljivost/ Bond strength-adhesion NPD

Trajnost za/ Durability, for:
-Notranja uporaba/ Internal Odporno/ Pass

Izguba nevarnih/strupenih snovi/ Release of
dangerous substances, for:

-Izguba svinca/ Release of lead NPD
-Izguba kadmija/ Release of cadmium NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z
Uredbo (EU) st. 305/2011 odgovoren izkljuc¢no proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli

Vice Presjdent Manufacturing,
R&D and Enginegrj rent Europe

Marazzi Group S.r.l. Sede Legale Telefono WWW, CAPSOC. EURO 102.232.000 INT. VERS.
- h : : ; T PIVA E COD. INTRASTAT IT 00611410374
a socio unico Viale Regina Pacis, 39 ;39 0536 860800  marazzi.it C.E.E N. DI ISCRIZIONE REG. IMPR. DI MO 00611410374
41049 Sassuolo MO ax E-mail R.E.A. MODENA N. 49219
ltalia +39 0536 860 644  info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.



MARAZZIZ2GROUP

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 003MRZI

(FD) - Rev. N.3

Tyyppi-, erd- tai sarjanumero tai muu merkintd, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4

kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on vedenimukyky 3%<Eb<6%, seini- ja lattialaattakiiyttoon sisitiloissa

sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmdn mukainen rakennustuotteen aiottu

Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki sekd osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan
5 kohdassa edellytetddn: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtdvdt, nimi sekd

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjdrjestelmd(t) liitteen V mukaisesti: Jérjestelméa 4

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

1)  Tuotetyypin yksilollinen tunniste;
kohdassa edellytetdidn:
2) Valmistajan ennakoima,
kdyttotarkoitus tai -tarkoitukset: seiné- ja lattialaattakiyttoon siséitiloissa
3)
4
osoite, josta tihdn saa yhteyden: ei sovelleta
5)
6)
ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa: ei sovelleta
7)  Ilmoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistetut

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Polokéyttdytyminen/Reaction to fire

Luokka Alri/Al- Class Alri/Al

Taivutuslujuus/Breaking strength

Paksuus /Thickness < 7,5 mm Taivutuslujuus > 600 N
Paksuus/Thickness > 7,5 mm Taivutuslujuus >1000 N

Liukastumisenesto/Slipperiness NPD
Myétiilee/Tactility NPD
EN 14411:2012
Tartuntalujuus/Bond strength-adhesion NPD
Pitk&daikaiskestidvyys/Durability, for:
- Sisékéyttd/Internal use Tayttyy/Pass
-Release of dangerous substances, for:
-Lyijy/ Release of lead NPD
-Cadmium/ Release of cadmium NPD

Edelli yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdmd suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta

allekirjoittanut:

Sassuolo, 05/04/2018

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono

+39 0536 860 800

Raffaele Bartoli
Vice Presfident cturing,

WwWWw., CAP.SOC. EURO 102.232.000 INT. VERS.

tekniset eritelmat

ent Europe

a socio unico

marazzi.it PIVA E COD. INTRASTAT IT 00611410374
21, C.E.E N. DI ISCRIZIONE REG. IMPR. DI MO 00611410374

E-mail - RE.A. MODENA N. 49219

info@marazzi.it

Viale Regina Pacis, 39
41049 Sassuolo MO Fax

Italia +39 0536 860 644 N. MECCANOGRAFICO MO 041028

SOCIETA SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
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MARAZZIZ2GROUP

PRESTANDADEKLARATION Nr 003MRZI (SE) - Rev. N3

1)

Produkttypens unika identifikationskod:

Typ-, parti- eller serienummer eller ndagon annan beteckning som mdojliggor identifiering av byggprodukter i enlighet med
artikel 11.4:

Torrpressade keramiska plattor med vattenabsorption 3%<Eb< 6%, for inomhus pa viiggar och golv

2) Byggproduktens avsedda anvindning eller anvindningar i enlighet med den tillimpliga, harmoniserade tekniska
specifikationen, sasom forutsett av tillverkaren: for inomhus pa viggar och golv
3) Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller registrerade varumdrke samt kontaktadress enligt vad som krivs i
artikel 11.5: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
4) 1 tillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i
artikel 12.2: Inte relevant
5) Systemet eller systemen for bedomning och fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: Systemet 4
6)  For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
det anmdlda organets namn och identifikationsnummer, i forekommande fall: Inte relevant
7)  Angiven prestanda
Harmoniserad
Visentliga egenskaper Prestanda teknisk
specification
Brandklassning/Reaction to fire Klass AlrL/Al- Class AlrL/Al
. Tjocklek/Thickness < 7,5 mm Brottstyrka > 600 N
Brotistyrka/Reaction to fire Tjocklek/Thickness > 7,5 mm Brottstyrka >1000 N
Halksékerhet/Slipperiness NPD
Taktilitet/Tactility NPD
Vidhiftningshallfasthet/ NPD EN 14411:2012
Bond strength-adhesion
Hallbarhet/ Durability, for:
-Inomhus/ Internal use Uppfylls/ Pass
Utslépp av farliga amnen, for/ Release of
dangerous substances, for:
- Utslédpp av bly/ Release of lead NPD
-Utslépp av kadmium/ Release of cadmium | NPD

Prestandan for ovanstaende produkt éverensstimmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfirdats i
enlighet med forordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vignar av:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli

Vice President Manufacturing,
R&D and En@;ﬁg\’%ﬁmem Europe

/——1/’—‘
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MARAZZIZ2GROUP

YDEEVNEDEKLARATION Nr. 003MRZI (DK) - Rev. N.3

1)  Varetypens unikke identifikationskode;
Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjeelp af hvilken byggevaren kan identificeres som
kreevet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Terpressede keramiske fliser, med vandoptagelse 3%<Eb< 6%, til indenders vagge og gulve

2) Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gceldende harmoniserede tekniske
specifikation som pdtceenkt af fabrikanten: til indenders vaegge og gulve

3)  Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemeerke og kontaktadresse som kreevet i henhold til
artikel 11, stk. 5: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) 1 givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede repreesentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:
ikke anvendelig

5)  Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: System 4

6) Hvis ydeevnedeklarationen vedrorer en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
det notificerede organs navn og identifikationsnummer, hvis relevant): ikke anvendelig

7)  Deklareret ydeevne

Harmoniserede
Veasentlige egenskaber Ydeevne tekniske
specifikationer
Brandklasse/Reaction to fire Klasse Alri/Al- Class Alr/Al
. Tykkelse//Thickness < 7,5 mm Brudstyrke > 600 N
Brudstyrke/Breaking strength Tykkelse/Thickness > 7,5 mm Brudstyrke >1000 N
Skridsikkerhed/Slipperiness NPD
Taktilitet/Tactility NPD
Bindingsstyrke-vedhaftning/ NPD EN 14411:2012

Bond strength-adhesion
Holdbarhed, til/Durability, for:
- Indenders brug/ Internal use Opfyldt/ Pass
Afgivelse af farlige stoffer:/

Release of dangerous substances, for:

- Afgivelse af bly/ Release of lead NPD
- Afgivelse af cadmium/ Release of NPD
cadmium

Ydeevnen for den vare, der er anfort ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration
er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er anfort ovenfor.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:
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MARAZZIZ2GROUP

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr. 003MRZI (PL) - Rev. N.3

1)

Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 4:

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<Eb< 6%, okladzina $cienna i podlogowa do
uzytku wewnetrznego

2) Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcq
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjq techniczng: okladzina $cienna i podlogowa do uzytku wewnetrznego
3) Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
4) W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2: ND - nie dotyczy
5) System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
System 4
6) W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego objetego normq zharmonizowang:
nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy: ND - nie dotyczy
7)  Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Odporno$¢ na ogien/ Reaction to fire Klasa Alri/Al- Class AlrL/Al
. . . Grubos$¢/Thickness < 7,5 mm Sita tamigca > 600 N
Sita tamigca/ Breaking strength Grubo$¢/Thickness > 7,5 mm  Sita famiaca >1000 N
Poslizgowos¢/ Slipperiness NPD
Dotyk/ Tactility NPD
Sita spoiny/przyczepno$é/ NPD EN 14411:2012
Bond strength-adhesion
Trwato$¢/Durability, for:
- Do uzytku wewngtrznego/Internal use Spetnia/ Pass
Emisja substancji niebezpiecznych/ Release
of dangerous substances, for:
- Kadm/Release of lead NPD
- Olow/Release of cadmium NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli

Vice President Manufacturing,

R&D and Engine@i@ent Europe
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MARAZZIZ2GROUP

JAEKJIIAPALIIMA 3A EKCIINIOATAIIMOHHU TOKA3ATEJIA Ne. 003MRZI

(BG) - Rev. N.3

1) YuukaneH uneHTH(OUKAINOHEH KO/ Ha TUIA IPOLYKT:
Twun, mapTUIeH WK CeprueH HOMEp MM pYT eIeMEHT, KOHTO MO3BOJIsIBa 1a Ce HACHTU(HINPA CTPOUTEIHUAT IPOTYKT
CBHITIACHO M3UCKBaHMATA Ha WieH 11, maparpad 4:
Cyxo-npecoBaHU KepaMHYHH IJI0YKH, ¢ BogonorasmaeMoct 3%<Eb<6%, 3a BbTpelIHH CTeHU U NOA0Be
2) llpenBuzaeHa ynoTpeba uian ynoTpeOn Ha CTPOUTETHHS NPOIYKT B ChOTBETCTBHE C MIPUIOKUMATA XapMOHU3UPaHa
crier UKL, KaKTO € IPEIBUICHO OT MPOU3BOJNUTENS: 32 BHTPEIIHH CTEHH U MO/I0Be
3)  Hwme, peructpupano ThProBCKO HAMMEHOBAHUE WM PETUCTPHpaHa ThProBCcka MapKa U afipec 3a KOHTAKT Ha IPONU3BOIUTENS
CBIVIACHO M3UCKBaHMATA Ha uieH 11, maparpad 5: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049,
Sassuolo (MO) - Italia
4)  Korato e mpuiIoXumMo, UMe U apec 3a KOHTAKT Ha YI'bJIHOMOILEHHUS IPEICTaBUTEN, YHETO IIBIHOMOIIIE BKIIOYBA 3aa4HTe,
MOCOYeHH B wieH 12, naparpad 2: Hempuio:knmo
5) CucreMa MM CHCTEMH 3a OLICHSIBaHE U IPOBEPKa Ha MOCTOSIHCTBOTO Ha €KCIUIOATAIIMOHHNTE I0Ka3aTeH Ha CTPOUTEITHUS
IPOAYKT, KAKTO Ca U3JIOKEHHU B npuioxeHue V: Cucrema 4
6) B cmyuaii Ha gekapanus 3a eKCIUIOATAMOHHH MTOKA3aTeNI OTHOCHO CTPOUTENICH NPOIYKT, 0OXBaHAT OT XapMOHU3UPaH
CTaHAAPT: HAUMEHOBaHKE W HOMEp Ha HOTH(UIIMpaHUS OpTraH, ako € IpuiIokumo: Henpuiaoxumo
7)  JleKiapupaHu eKCIUIOaTalHOHHH IT0Ka3aTeln
XapMoHu3upaHa
ChlecTBeHH XapaKTePUCTUKH ExcniioaTanMoHHu nokasaresu TeXHHYecKa
crnenrpuKanus
Pearupane Ha orbs/ Reaction to fire Knac Al,o/Al- Class Alr/Al
Hebenuna/ Thickness < 7,5 mm - Cuna ua cuynBane/ Breaking
. strength > 600 N
Cuna Ha cuynBaHe/ Breaking strength o .
v £ & Je6emmna Thickness > 7,5 mm - Cuna Ha cuynBane/ Breaking
strength >1000 N
CreneH Ha xup3rane/ Slipperiness NPD
Ocezaemoct /Tactili NPD
Y EN 14411:2012
Cuna Ha cBbp3Bane-cuemieane-/Bond strength-
. NPD
adhesion
VYeroitanBoct mpu/Durability, for:
- Borpenno npunoxenne/ Internal use [pemunaBa /Pass
OrnensiHe Ha omacHY BemecTBa/ Release of
dangerous substances, for:
- oraeisiHe Ha o1oBo/ Release of lead NPD
- otaensHe Ha Kagmuit/ Release of cadmium NPD

ExcrioararimoHHUTE TIOKa3aTeNn Ha IPOAYKTa, IIOCOYCHH MTO-TOpE, Ca B CHOTBETCTBUE C JICKJIAPUPAHNUTE EKCILIOATAlHOHHN
rokasareny. HacTtosiara gexnapanys 3a eKCIUI0aTallMOHHH TI0Ka3aTes ce u3aBa B chotBeTcTBHE ¢ Pernmament (EC) Ne 305/2011,

KaTO OTTOBOPHOCTTA 3a HES C€ HOCH U3LSJIO OT IIOCOYCHUS ITO-IrOpe NPOU3BOAUTEIL.

TToanucaHo 3a ¥ OT UMETO Ha MIPOU3BOAUTEIIA OT:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
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MARAZZIZ2GROUP

DECLARATIA DE PERFORMANTA Nr. 003MRZI (RO) - Rev. N.3

1)  Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tipul, lotul sau numdrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum
este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Placi ceramice presate la rece cu absorbtie de apa 3%<Eb< 6%, pentru placiri de perete si pardoseli in interior

2)  Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnicd armonizatd
aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant: pentru placari de perete si pardoseli in interior

3)  Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul

articolului 11 alineatul (5): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  Dupad caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la
articolul 12 alineatul (2): Neaplicabil

5)  Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este
prevazut in anexa V: Sistemul 4

6) In cazul declaratiei de performantd privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:
denumirea §i numarul de identificare al organismului notificat, daca este relevant: Neaplicabil

7)  Performanta declarata

Specificatiile
Caracteristici esentiale: Performanta tehnice
armonizate
Reactie la foc/Reaction to fire Clasd AlrL/Al- Class Alr/Al
. Grosime/Thickness < 7,5 mm Forta de rupere >600 N
Forta de rupere/Breaking strength Grosime/Thickness > 7,5 mm Forta de rupere >1000 N
Alunecare/Slipperiness NPD
Pipait/Tactility NPD
Rezistenta la smulgere-aderenta/ EN 14411:2012

Bond strength-adhesion NPD

Durabilitatea, pentru/Durability, for:
- uz intern/Internal use Trecut/Pass
Eliberare de substante periculoase/

Release of dangerous substances, for:

-Eliberare de plumb/Release of lead NPD
-Eliberare de cadmiu/Release of cadmium | NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli
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MARAZZIZ2GROUP

1ZJAVA O SVOJSTVIMA br. 003MRZI (HR) - Rev. N.3

1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogucuje identifikacija gradevnog proizvoda, sukladno
clanku 11. stavku 4.:

Keramicke plocice suho presane, sa apsorpcijom vode 3%<Eb<6%, unutrasnje podne i zidne plocice

2)  Namjeravana uporaba ili uporabe gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehnickim specifikacijama,
kako je predvidio proizvodac: Unutrasnje podne i zidne plocice

3)  Ime, registrirani trgovacki naziv ili registrirani zig i kontaktna adresa proizvodaca, sukladno clanku 11. stavku 5.:
Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika cije ovlastenje obuhvaca zadatke poblize oznacene u
Clanku 12. stavku 2.: Nije primjenjivo

5)  Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnog proizvoda, kako je utvrdeno u Prilogu V.: Sustav 4

6) U slucaju Izjave o svojstvima u vezi s gradevnim proizvodom obuhvacéenim uskladenom normom: ime i identifikacijski broj
prijavljenog tijela, prema potrebi): Nije primjenjivo

7)  Objavljeno svojstvo

Bitne znacdajke Svojstva Uskladep a tel}fﬁéka
specifikacija

Reakcija na vatru/Reaction to fire Razred Alr/Al- Class Alr/Al

.. . . Debljina/Thickness < 7,5 mm snaga lomljivosti > 600 N
Snaga lomljivosti/Breaking strength Debljina/Thickness > 7,5 mm snaga lomljivosti >1000 N
Skliskost/Slipperiness NPD
Taktilnost/Tactility NPD
Snaga stapanja/ NPD EN 14411:2012

Bond strength-adhesion
Trajnost, za/ Durability, for:
- Unutarnja uporaba/ Internal use Otporan/Pass
Otpustanje opasnih tvari/ Release of
dangerous substances, for:

-otpustanje od olova/Release of lead NPD
-otpustanje kadmija/Release of cadmium NPD

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavijenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom
(EU) br. 305/2011, pod iskljucivom odgovornoscu prethodno utvrdenog proizvodaca.
Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 003MRZI (CZ) - Rev. N.3

1) Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku;
Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umoziujict identifikaci stavebnich vyrobkii podle ¢l. 11 odst. 4:

Keramické dlaZdice za sucha lisované s nasakavosti 3%<Eb<6%, pro vnitini obklady a dlazby

2)  Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s p¥islusnou harmonizovanou technickou
specifikact podle pFedpokladu vyrobce: vnitini obklady a dlazby

3)  Jméno, firma nebo registrovand obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  PFipadné jméno a kontakini adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst.
2: neni relevantni

5)  Systém nebo systémy posuzovani a overovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkii, jak je uvedeno v p¥iloze V: systém
posouzeni 4
6) V pFipade prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovand norma:

jméno a piipadné identifikacni ¢islo oznameného subjektu: neni relevantni

7)  Viastnosti uvedené v prohlaseni :

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace

Reakce na ohen/ Reaction to fire Trida Alri/Al- Class Alri/Al

Tloust’ka//Thickness< 7,5 mm Lomove zatizeni > 600 N

Lomove zatizeni/Breaking strength Tloustka/Thickness > 7.5 mm Lomove zatizeni >1000 N

Protiskluznost/Slipperiness NPD
Hmatnost/Tactility NPD

. . EN 14411:2012
Pfilnavost/Bond strength/adhesion NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for:
- Vnitini pouziti/Internal use Vyhovujici/ Pass
Uvolnovani nebezpecnych latek/

Release of dangerous substances, for:

-uvolnovani olova/Release of lead NPD
-uvolnovani kadmia/ Release of NPD
cadmium

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o viastnostech se v
souladu s narizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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Vice President Manufacturing,
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MARAZZIZ2GROUP

VYHLASENIE O PARAMETROCH ¢ 003MRZI (SK) - Rev.N.3

1) Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku;
Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové cislo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako
sa vyzaduje podla clanku 11 ods. 4:
Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavost'ou 3%<Eb<6%, vniitorné obklady stien a podlah

2)  Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou

Specifikaciou: vnatorné obklady stien a podlah

3)  Meno, registrované obchodné meno alebo registrovand ochrannd znamka a kontaktnd adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje
podla clanku 11 ods. 5 ): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahina ulohy vymedzené v
¢lanku 12 ods. 2 :nie je relevantné

5)  Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvdadzaju v prilohe
V: Systém 4

6) V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiiceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:
nazov a identifikacné cislo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: nie je relevantné

7)  Deklarované parametre

Harmonizovana
Podstatné vlastnosti Parametre technicka

Specifikacia

Reakcia na oheil/ Reaction to fire/ Trieda Alri/Al - Class Alri/Al

hrabka/Thickness < 7,5 mm lomové zat'azenie > 600 N

Lomové zataZenie/Breaking Strenght hréibka/Thickness > 7.5 mm lomové zafazenie >1000 N

ProtiSmykovost’/Slipperiness NPD

Hmatatovost/Tactility NPD

Pril'navost-adhézia/

Bond strength-/adhesion
Trvanlivost’ pre/Durability, for:
- vmitorné pouzitie/Internal use Vyhovuje/Pass
Uvoltiovanie nebezpeénych substancit,
latok/ Release of dangerous substances, for:
-Olovo/ Release of lead NPD
-Kadmium/ Release of cadmium NPD

EN 14411:2012

NPD

Uvedené parametre vyrobku sii v zhode so siiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v silade s
nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vyddva na vyhradnii zodpovednost uvedeného vyrobcu.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
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MARAZZIZ2GROUP

TELJESITMENY-NYILATKOZAT sz. 003MRZI (HU) - Rev. N.3

1)

A terméktipus egyedi azonosito kodja:
Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4)
bekezdésében eldirtaknak megfelelden:

Szarazon sajtolt keramia burkoldlapok, vizfelvétel: 3%<Eb<6%, beltéri falakhoz és padlézatokhoz

2) Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando harmonizalt miiszaki
eldirassal 6sszhangban: beltéri falakhoz és padlézatokhoz
3) A gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (35)
bekezdésében eldirtaknak megfeleléen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo
(MO) - Italia
4)  Adott esetben annak a meghatalmazott képviselonek a neve és értesitési cime, aki megbizast kapott a 12. cikk (2)
bekezdésében meghatarozott feladatok elvégzésére: nem alkalmazando
5) Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo rendszer vagy rendszerek, az V.
mellékletben meghatarozottak szerint : 4. rendszer
6) Harmonizalt szabvanyok dltal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-nyilatkozat esetén.: értesitett szerv
neve és azonosito szama: nem alkalmazando
7) A nyilatkozat szerinti teljesitmény
Harmonizalt
Alapveto tulajdonsagok Teljesitmény miiszaki
eléirasok
Tiizallésag/Reaction to fire AlrL/Al osztaly - Class AlrL/Al
. n , . Vastagsag/Thickness < 7.5 mm Tordterhelés > 600 N
Toréterhelés/Breaking strength Vastagsag/Thickness > 7,5 mm Tor6terhelés >1000 N
Csuszossag/Slipperiness NPD
Tapinthatosag/Tactility NPD
Kotési szilardsag-tapadas/ NPD EN 14411:2012
Bond strength-adhesion
Tart6ssag/ Durability, for:
- Beltéri felhasznalas/ Internal use Megfelel/Pass
Veszélyes anyagok kibocsatasa/ Release of
dangerous substances, for:
-6lom kibocsatas/ Release of lead
-kadmium kibocsatas/ Release of cadmium | NPD
NPD

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a fent meghatarozott gyarto a felelds.
A gyarto nevében és részérdl aldairo személy:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli

Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Wrope
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MARAZZIZ2GROUP

PRESTATIEVERKLARING Nr. 003MRZI (NL) - Rev. N.3

1)

Unieke identificatiecode van het producttype:
Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in
artikel 11, lid 4:

Drooggeperste keramische tegels met wateropname, 3%<Eb <6%, voor binnenshuis wanden en vloeren

2)  Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals
door de fabrikant bepaald: voor binnenshuis wanden en vloeren
3)  Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven
in artikel 11, lid 5:: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
4)  Adott esetben annak a meghatalmazott képviselonek a neve és értesitési cime, aki megbizast kapott a 12. cikk (2)
bekezdésében meghatarozott feladatok elvégzésére: niet van toepassing
5)  Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld
in bijlage V: Systeem 4
6) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
naam en identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing niet van toepassing
7)  Aangegeven prestatie:
Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken Prestaties technische
specificaties
Brandreactie /Reaction to fire Klasse Alri/Al - Class Alr/Al
. tegeldikte /Thickness < 7.5 mm Breeksterkte > 600 N
Brecksterkte /Breaking strength tegeldikte /Thickness > 7,5 mm Breeksterkte >1000 N
Slipweerstand/Slipperiness NPD
Tactiliteit /Tactility NPD
Hechtsterkte / hechtkracht / NPD EN 14411:2012
Bond strength-adhesion
Duurzaamheid, voor/ Durability, for:
- toepassingen binnenshuis / Internal use test doorstaan /Pass
Afgifte gevaarlijke stoffen, voor / Release
of dangerous substances, for:
-lood afgifte / Release of lead NPD
-cadmiumafgifte / Release of cadmium NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde
fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli

Vice Presidemnt Manufacturing,
R&D and EngE%{gg@qgaﬂment
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DECLARACAO DE DESEMPENHO N.: 003MRZI (PT) -Rev. N.3

1)

Codigo de identificagdo unico do produto-tipo;
Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificagcdo do produto de
construgdo, nos termos do n. o 4 do artigo 11. o

Ladrilhos Ceramicos Prensados, com absorcao de agua 3%<Eb <6%, Pavimentos e Revestimentos Interior

2) Utilizagdo ou utilizagoes previstas do produto de construgdo, de acordo com a especificagdo técnica harmonizada
aplicavel, tal como previsto pelo fabricante: Pavimentos e Revestimentos Interior
3) Nome, designagdo comercial ou marca comercial registada e enderego de contacto do fabricante, nos termos do n. o 5 do
artigo 11. °: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
4) Se aplicavel, nome e enderego de contacto do mandatario cujo mandato abrange os actos especificados no n. o 2 do artigo
12. 0 : Nio aplicavel
5)  Sistema ou sistemas de avaliagdo e verifica¢do da regularidade do desempenho do produto de construgdo tal como
previsto no anexo V: (AVCP): Sistema 4
6) No caso de uma declaracdo de desempenho relativa a um produto de constru¢do abrangido por uma norma harmonizada
Nome e numero de identifica¢do do organismo notificado, se pertinente: Néo aplicavel
7)  Desempenho declarado:
Especificacoes
Caracteristicas essenciais Desempenho técnicas
harmonizadas
Reacgo ao Fogo/Reaction to fire Classe AlrL/Al
Espessura/ Thickness < 7,5 mm
. Esfor¢o de quebra > 600 N
Esforco de quebra /Breaking strength Espessura/ Thickness > 7,5 mm
Esforco de quebra >1000 N
Escorregadio / Slipperiness NPD
Sensivel ao tacto NPD EN 14411:2012
Resisténcia a adesdo NPD
Durabilidade, para:
-Uso interno Resistente
Libertagdo de substancias Perigosas:
-Libertagdo de chumbo NPD
-Libertacdo de cidmio NPD

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente
declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Sassuolo, 05/04/2018 Raffaele Bartoli

Vice President Manufacturin
R&D and Engineering ar eﬂ%urope
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